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Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

Nr. 1 

LOM252.R

P.00.50.00.

0070.a 

Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) 

SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile. 

  

 euro (ventinove/25) 1 h 29,25 

    
Nr. 2 

LOM261.1

C.06.740.00
20 

Chiusura di vani di porte, finestre, aperture in genere, nicchie, con muratura in mattoni pieni, compresa la preparazione del vano, 

scrostamento intonaco, immorsature, piani di lavoro interni. 

  

 euro (seicentoquarantacinque/09) m³ 645,09 

    
Nr. 3 

LOM261.1
C.11.200.00

20.e 

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, 

che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. 
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di 

installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati 

da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di 
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione 

di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I 

dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da 
aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel 

prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione 

uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la 
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria: 

- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio inox AISI 304   

 euro (sessantacinque/21) cad 65,21 
    

Nr. 4 

LOM261.1
C.11.720.00

20.a 

Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e 

sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in 
quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; 

l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione 

orditure, oneri di smaltimento. 
- con sostituzione di tegole fino al 15%   

 euro (diciannove/86) m² 19,86 

    
Nr. 5 

LOM261.1

C.14.700.00
10 

Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, 

affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. 

  

 euro (cinque/65) m 5,65 

    

Nr. 6 

LOM261.1

C.14.700.00
30 

Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e 

rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. 

  

 euro (otto/78) m 8,78 

    
Nr. 7 

LOM261.1

C.14.700.00
50 

Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o 

all'interno del fabbricato. Compresa la demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione o pezzo speciale ammalorata, 

montaggio e sigillatura della nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del foro, ripristino dell'intonaco con accurato raccordo 
all'esistente, rappezzo della finitura superficiale quanto più simile all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e 

dei piani di lavoro. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in 

ceramica, pietra o similari.   
 euro (centoventiotto/06) m 128,06 

    

Nr. 8 
LOM261.1

C.18.550.00

40.a 

Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo 
filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale. 

- in teli 

  
 euro (quattro/49) m 4,49 

    

Nr. 9 
LOM261.1

C.21.700.00
10.b 

Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, 
lubrificazione cerniere: 

- portoni di accesso al fabbricato 
  

 euro (dieci/99) m² 10,99 

    
Nr. 10 

LOM261.1

C.21.700.00
10.c 

idem c.s. ...lubrificazione cerniere: 

- finestre, cassonetti, impennate 

  

 euro (sette/48) m² 7,48 

    
Nr. 11 

LOM261.1

C.22.080.00
30.a 

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da 

impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: 

- in ferro 
  

 euro (nove/54) kg 9,54 

    
Nr. 12 

LOM261.1

C.22.100.00
10.a 

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: 

- a caldo 

  

 euro (uno/82) kg 1,82 



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

    

Nr. 13 

LOM261.1

C.24.100.00

20.a 

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. 

Con applicazione a rullo o pennello di: 

- primer in dispersione acquosa 

  

 euro (due/50) m² 2,50 
    

Nr. 14 

LOM261.1
C.27.050.01

00.a 

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo 
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 

  

 euro (tre/97) 100 kg 3,97 
    

Nr. 15 
LOM261.1

C.27.050.01

00.d 

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, 

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 

  
 euro (tre/54) 100 kg 3,54 

    

Nr. 16 
LOM261.1

C.28.100.00

10.c 

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle 
tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): 

- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia   
 euro (quattro/41) % 4,41 

    

Nr. 17 
LOM261.1

C.28.200.00

10.c 

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, 
completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da 

considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle 

apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa 
video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: 

- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia   
 euro (due/21) % 2,21 

    

Nr. 18 
LOM261.1

M.11.080.0

020.a 

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare 
l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello 

estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: 

- fisso   
 euro (cinquecentosettantadue/58) cad 572,58 

    

Nr. 19 

LOM261.1

M.11.200.0

010.a 

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente 

prezzario. Tipi di allacciamenti: 

- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da 

incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di 
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante 

spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da 

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e 
rubinetteria   

 euro (centonovantasei/61) cad 196,61 

    
Nr. 20 

LOM261.1

M.11.200.0
010.d 

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente 

prezzario. Tipi di allacciamenti: 

- acqua fredda o acqua calda, senza scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per 
raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per 

tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria   

 euro (cinquantacinque/93) cad 55,93 
    

Nr. 21 

LOM261.1
M.11.200.0

010.e 

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente 

prezzario. Tipi di allacciamenti: 
- scarico Inclusioni: - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a 

colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria   

 euro (ottantadue/28) cad 82,28 
    

Nr. 22 
LOM261.1

U.04.110.0

090.b 

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di 
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il 

terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito 

di collocazione definitiva: 
- terreno vegetale fornito dalla Amministrazione   

 euro (tre/82) m³ 3,82 

    
Nr. 23 

LOM261.1

U.04.210.0
010.b 

Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, 

inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: 
- superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m²   

 euro (dieci/34) kg 10,34 

    
Nr. 24 

LOM261.L

P.EEA.Pa0
3.A1015.Qa

000.0005.- 

OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento 

[mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, 

chiodi. 
LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale 

generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, 

orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. 
RT Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: 

ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. 

LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. 

 euro (ventiuno/15) 1 m² 21,15 

    

Nr. 25 
LOM261.L

P.EEA.Pa2

9.A1060.Oa
000.0000.- 

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. 
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA 

STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. 

RT Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso:  accessori di fissaggio 
SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola 

volta, per un periodo massimo di un anno. 

LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.   
 euro (cinque/71) 1 m² 5,71 

    
Nr. 26 

LOM261.L

P.EEA.Pa2
9.A1060.Qa

006.0000.- 

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. 

LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA 

STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. 
RT Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni 

accessorio necessario al completamento 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione. 
LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.   

 euro (sette/05) 1 m² 7,05 

    
Nr. 27 

LOM261.L

P.EEA.Pa2
9.A1060.Za

001.0005.- 

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. 

LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA 

STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. 
RT Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi 

fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a 
firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione. 

LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.   
 euro (sedici/36) 1 m 16,36 

    

Nr. 28 
LOM261.L

P.EEA.Pa2

9.A1060.Za
001.0250.- 

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. 
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA 

STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. 

RT Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i 
parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di 

sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e 

protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a 

firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, 

schermature, allarme 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 
30 giorni consecutivi o frazione. 

LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.   

 euro (ventiquattro/60) 1 m² 24,60 
    

Nr. 29 

LOM261.L
P.EEA.Pa2

9.A1075.Za

001.0000.- 

OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300. 

LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA 
STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300. 

RT Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi 

fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico 

abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme 

SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello 
di carico, criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. 

LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.   

 euro (trentasei/77) 1 m³ 36,77 
    

Nr. 30 

LOM261.N
C.90.050.00

50 

Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e 

scarico 

  
 euro (trenta/04) m³ 30,04 

    

Nr. 31 
LOM261.O

C.EEA.Mc

01.C0100.Z
a001.0010.

b 

OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. 
LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: 

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere 

provvisionali/protezione. 
SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. OP Sistema di muratura, in blocchi 

forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. 

SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. 
RM Sistema murario di materiale generico 

LV Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e 

trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. 
RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.   

 euro (quindici/54) 1 m² 15,54 

    
Nr. 32 

LOM261.O

C.EEA.Mc
01.C0100.Z

a001.0010.c 

OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. 

LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: 

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere 
provvisionali/protezione. 

SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. OP Sistema di muratura, in blocchi   



Num.Ord.  

TARIFFA  
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forati; finitura: intonacato | rivestito; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. 

SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili. 

RM Sistema murario di materiale generico 

LV Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e 

trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. 

RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. 
 euro (diciotto/69) 1 m² 18,69 

    

Nr. 33 
LOM261.O

C.EEA.Mc

01.C0910.J
0001.0250.

a 

OPERA: Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore 
[cm] ≤ 8. 

LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica 

autorizzata; oneri di smaltimento. OP Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | 
pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 8. 

RM Strato di sottofondo, leggermente armato di conglomerato cementizio; impiego: esterno | pavimentazioni | platee; spessore [cm] ≤ 
8. 

LV Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; 

oneri di smaltimento. 
RT Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione | rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 | portata [l/min]= 7001 

÷ 13000. 

RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19.   
 euro (nove/85) 1 m² 9,85 

    

Nr. 34 
LOM261.O

C.EEA.Mc

01.C1206.Z
a000.0250.- 

OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. 
LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; 

carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di 

protezione. 
SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; 

impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. 

SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. 
RM Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x 

[cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 

SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti 
LV Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e 

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. 

RP Martello demolitore; peso [kg] < 50   
 euro (undici/29) 1 m² 11,29 

    

Nr. 35 
LOM261.O

C.EEA.Mc

01.C1206.Z

a000.0500.- 

OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. 
LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; 

carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di 

protezione. 

SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica. OP Strato di pavimentazione di materiale 

generico; funzione: resiliente; impiego: interno. 

SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica. 
RM Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: 

impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 | spessore [cm] = 0,25 

SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) 
plastificato e stabilizzato con fibra di vetro 

LV Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e 

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. 
RP Martello demolitore; peso [kg] < 50   

 euro (sei/22) 1 m² 6,22 

    
Nr. 36 

LOM261.O

C.EEA.Mc
01.C1505.

Mb000.000

0.a 

OPERA: Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. 

LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: 

trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. 
SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. OP Strato di 

vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. 

RM Aggregato ghiaia di materiale generico 
LV Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto 

ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. 

SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola. 
RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.   

 euro (settantanove/48) 1 m³ 79,48 
    

Nr. 37 

LOM261.O
C.EEA.Mc

04.C1220.L

0002.0250.- 

OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. 

LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale 
riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. 

SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. OP Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di 

allettamento/collante. 
RM Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento 

LV Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; 

carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. 
SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. 

RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 

RT Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. 
RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.   

 euro (venti/50) 1 m² 20,50 

    
Nr. 38 

LOM261.O

C.EEA.Mc
04.C1240.Z

a000.0005.- 

OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato | incollato; impiego: battiscopa. 

LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; 

carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. 
SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti. OP Strato di zoccolatura di 

materiale generico; geometria: inchiodato | incollato; impiego: battiscopa.   



Num.Ord.  

TARIFFA  
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di 
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SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. 

RM Zoccolino di materiale generico 

LV Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, 

trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. 

SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. 
 euro (zero/81) 1 m 0,81 

    

Nr. 39 
LOM261.O

C.EEA.Mc

04.C3351.Z
a000.0000.

b 

OPERA: Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. 
LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. OP 

Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. 

RM Cassonetto di materiale generico 
LV Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.   
 euro (cinque/30) 1 m 5,30 

    

Nr. 40 
LOM261.O

C.EEA.Mc

06.C1206.Z
a000.0000.

b 

OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. 
LAVORO: Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a 

discarica residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica. OP Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di 

materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. 
RM Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: 

monostrato; impiego: esterno | strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 

LV Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica 
residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica. 

RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3.   
 euro (quindici/19) 1 m² 15,19 

    

Nr. 41 
LOM261.O

C.EEA.Mc

09.A6400.
Na000.0000

.b 

OPERA: Scotico di terra generico. 
LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti 

vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad 

impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. 
SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP Scotico di terra generico. 

SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. 

RM Terreno di terra generico 
LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; 

demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di 

stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. 
RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.   

 euro (quindici/37) 1 m³ 15,37 

    

Nr. 42 

LOM261.O
C.EEA.Mc

09.A6401.

Na000.0000
.a 

OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. 

LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di 
segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. 

SPECIFICHE TECNICHE: non armato. OP Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. 

SPECIFICHE TECNICHE: non armato. 
RM Terreno di terra generico 

LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di 

segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. 
RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.   

 euro (otto/16) 1 m³ 8,16 

    
Nr. 43 

LOM261.O

C.EEA.Mc
09.A6401.

Na000.0015

.b 

OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti 

rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. 

LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di 
scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. OP Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; 

profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. 

RM Terreno di terra generico 
LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; 

opere provvisionali di segnaletica e protezione. 

RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. 
RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.   

 euro (venticinque/83) 1 m³ 25,83 
    

Nr. 44 

LOM261.O
C.EEA.Mc

09.A6401.

Na000.0040
.a 

OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. 

LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. 
SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. 

SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. 

RM Terreno di terra generico 
LV Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.   

 euro (settantasei/42) 1 m³ 76,42 

    
Nr. 45 

LOM261.O

C.EEA.Mc
09.A6401.

Na000.0040

.b 

OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. 

LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. 

SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. OP Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. 
SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. 

RM Terreno di terra generico 

LV Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. 
RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.   

 euro (novantaquattro/15) 1 m³ 94,15 

    
Nr. 46 

LOM261.O

OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. 

LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad   
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C.EEA.Mc

09.A6402.

Na000.0005

.b 

impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. 

SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP 

Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. 

SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. 

RM Terreno di terra generico 

LV Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti 
di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. 

SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. 

RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. 
RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. 

 euro (venti/59) 1 m³ 20,59 

    
Nr. 47 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

1.N8220.L0

008.0250.- 

OPERA: Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; 

impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. 
LAVORO: Installazione. OP Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: 

bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. 

RM Vaso igienico alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; 
impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni 

LV Installazione.   

 euro (centoottanta/42) 1 cad 180,42 
    

Nr. 48 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

1.N8225.L0

013.0005.- 

OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; 

lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. 
LAVORO: Installazione. OP Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: 

locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. 

RM Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza 
[cm] = 120 | profondità [cm] = 45. Incluso: mensole 

LV Installazione.   

 euro (duecentotredici/51) 1 cad 213,51 
    

Nr. 49 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

1.N8260.L0

000.0000.- 

OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; 

funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale 
ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a 

distanza. 

LAVORO: Installazione. 
SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a 

pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza. OP Vaso-bidet, monoblocco di 

ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: 
locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico 

su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. 

SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a 

pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza. 

RM Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato | apertura anteriore; funzione: 

bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, 
batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza 

SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a 

pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza 
LV Installazione.   

 euro (cinquecentonovantasette/01) 1 cad 597,01 

    
Nr. 50 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
1.N9705.Za

001.0250.- 

OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. 

Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con 

rosone; guarnizioni. 
LAVORO: Installazione. OP Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità 

minima [l] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; 

cannotto con rosone; guarnizioni. 
RM Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: 

gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; cannotto con rosone; 

guarnizioni 
LV Installazione.   

 euro (centotrentasei/36) 1 cad 136,36 

    
Nr. 51 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C0102.H0

002.0045.- 

OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di 

sostegno; collante in gesso. 
LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di accaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a 

soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. OP Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno | contropareti; spessore 
[cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. 

SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di accaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a 

soffitto e montanti con interasse [cm] = 60. 
RM Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno | murature | contropareti | tramezzi; larghezza [cm] = 120 

| spessore [cm] = 1,3 

SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale 
RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | 

tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 

SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo 
RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; 

spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm] = 7,5 

SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo 
RM Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti | murature 

RM Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno | superfici in legno | murature; peso 

specifico [kg/l] = 1,75 
SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa 

RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi | controsoffitti   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

LV Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

 euro (trentacinque/18) 1 m² 35,18 

    

Nr. 52 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.C0102.J0

005.0015.- 

OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; 

impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. 

LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. 
SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte). OP Strato di 

muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno | 

tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. 
SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. 

RM Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana | colore grigio; funzione: divisorio; impiego: 

interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava 

lavata e vagliata 
LV Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. 

SPECIFICHE TECNICHE: superfici da intonacare (valutazione a parte).   

 euro (quarantatre/34) 1 m² 43,34 
    

Nr. 53 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C0102.J0

005.0520.- 

OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale 

| splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: 
elementi di irrigidimento. 

LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei 

giunti. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con 

idonei idrorepellenti. OP Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | 

colore normale | splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; 
zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. 

SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con 

idonei idrorepellenti. 
RM Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore normale | splittato; geometria: tipo 

"BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 20 | altezza [cm] = 20 

SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati 
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava 
lavata e vagliata 

LV Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. 

Escluso: ponteggi esterni.   

 euro (centoventisei/81) 1 m² 126,81 

    

Nr. 54 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.C0102.L0
011.0255.- 

OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante | divisorio; impiego: interno | 
esterno. Incluso: malta di cemento. 

LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12. OP Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; 
funzione: semiportante | divisorio; impiego: interno | esterno. Incluso: malta di cemento. 

SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12. 

RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore 
[cm] = 12 | altezza [cm] = 24 

SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5, impiego: opere di manutenzione 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata 

LV Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.   
 euro (duecentocinquantanove/91) 1 m³ 259,91 

    

Nr. 55 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.C1206.Cb
002.0270.- 

OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: 
interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: 

collante. 

LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. OP Strato di pavimentazione, in 
teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate | in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 | altezza 

[cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 | reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. 
RM Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata | in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 | spessore 

[cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = BfI-s1 | classe d'uso [classe] = 34/42 

RM Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum | rivestimenti in linoleum 
SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente 

LV Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (trentadue/62) 1 m² 32,62 
    

Nr. 56 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C1206.L0

005.0220.- 

OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato 

x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. 
LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. 

SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres 

porcellanato; finitura: smaltato | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: 
boiacca di puro cemento. 

RM Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata | colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 | lato 

y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava 
lavata e vagliata 

LV Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria.   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 
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P R E Z Z O  
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SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. 

 euro (cinquantacinque/98) 1 m² 55,98 

    

Nr. 57 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.C1210.Od

002.0025.- 

OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; 

geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 

60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | 
coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice 

perimetrale di finitura; accessori di sospensione. 

LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. 
SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. OP Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale 

lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico | antincendio; 

impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60 | spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ 
REI 120 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 | coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 | resistenza termica (R) 

[m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. 
SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi. 

RM Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato | velo vetro; funzione: isolante acustico | antincendio; 

impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 | lato x [cm] = 60 | lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 | coefficiente 
assorbimento acustico [-] = 0,95 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana 

di fondo 

SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a 
vista 

RM Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: 

sostegno; impiego: controsoffitti | moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; 
accessori 

RM Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 | lunghezza [mm] = 40 

RM Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x 
[mm] = 19 | lato y [mm] = 24 

LV Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (sessanta/46) 1 m² 60,46 
    

Nr. 58 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C1215.G0

000.0500.- 

OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi 

speciali. 
LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. 

SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 12. OP Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. 

Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. 
SPECIFICHE TECNICHE: tegole [n/m²] = 12. 

RM Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva | piana; impiego: coperture 

SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta 
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente 

idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata 

LV Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.   

 euro (quarantasette/33) 1 m² 47,33 
    

Nr. 59 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C1220.L0

005.0015.- 

OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 30 | lato y 

[cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. 

SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. OP Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; 

finitura: liscio | colore chiaro; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, 
gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. 

SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. 

RM Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro | liscia | non smaltata; impiego: 
interno; lato x [cm] = 30 | lato y [cm] = 30 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1 

RM Collante; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere 

SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e 
additivi  

RM Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R 

LV Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. 
SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.   

 euro (quarantanove/34) 1 m² 49,34 

    
Nr. 60 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C1240.D0

000.0015.- 

OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza 

[cm] = 12. Incluso: malta/collante. 
LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. 

SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. OP Strato di zoccolatura di plastica generico; 

geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. 
SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche. 

RM Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile | sagomato | raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 

SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle 
RM Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici | materiali supportati in pvc 

SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa | esente da solvente |a presa rapida 

LV Posa. Incluso: assistenze murarie.   
 euro (otto/94) 1 m 8,94 

    

Nr. 61 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.C1515.D0
004.0055.- 

OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi 
battentati; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | 

resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. 

LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. OP Strato di isolamento, termico di 
plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle | liscio; geometria: in lastre | bordi battentati; impiego: sottopavimenti | solai 

di interpiano; spessore [cm] = 3; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,030 ÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione 

al fuoco [euroclasse] = E. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. 
RM Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia | pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; 

impiego: coperture a falde | coperture piane pedonabili | sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,030   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

÷ 0,035 | resistenza a compressione [kPa] = 250 | reazione al fuoco [euroclasse] = E 

SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC 

LV Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

 euro (diciotto/38) 1 m² 18,38 

    

Nr. 62 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.C1515.Oa
018.0000.- 

OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in rotoli | bordi con bande adesive; 
impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2,8. Escluso: (eventuali) sistemi di fissaggio adesivi/meccanici. 

LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale, dotato di 
bande adesive per sigillatura giunzioni OP Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in 

rotoli | bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti | solai di interpiano; spessore [mm] = 2,8. Escluso: (eventuali) sistemi di 

fissaggio adesivi/meccanici. 
SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale, dotato di 

bande adesive per sigillatura giunzioni. 
RM Rotolo di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: bordi con bande adesive; funzione: isolante acustico; impiego: 

solai di interpiano | sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8 

SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale. 
LV Posa a secci. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.   

 euro (dieci/57) 1 m² 10,57 

    
Nr. 63 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.C1515.Oa

018.0005.b 

OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; 

impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. Incluso: fissaggi meccanici. 

LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. OP Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; 
finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20. 

Incluso: fissaggi meccanici. 

RM Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sotto tavolati; 
fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 | larghezza [cm] = 20 

SPECIFICHE TECNICHE: feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa 

RM Ferramenta viteria di metallo ferro 
LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (quattro/50) 1 m 4,50 

    
Nr. 64 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.C1515.Od

001.0270.d 

OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non 

praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,042. 

LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria. OP Strato di isolamento, termico di fibra minerale 
lana di roccia; geometria: in lastre | su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica (λ) 
[W/mK] = 0,042. 

RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; 
spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 

SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata 

LV Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (sette/81) 1 m² 7,81 

    

Nr. 65 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.C1515.Od
001.0300.a 

OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | 
intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: 

schiuma poliuretanica. Escluso: orditura metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. 

LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. OP Strato di isolamento, termico di fibra 
minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide a tutta altezza; impiego: murature | intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; 

conduttività termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: schiuma poliuretanica. Escluso: orditura 

metallica/lignea di contenimento; (eventuali) sistemi di fissaggio meccanici. 
RM Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini 

perimetrali | murature | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1 

SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti 
RM Schiuma poliuretanica; funzione: adesivo espandente | incollaggio | sigillatura; impiego: pannelli isolanti | controtelai | blocchi 

prefabbricati/laterizio; fornitura: bomboletta pressurizzata [ml] = 750; resistenza a compressione [N/cm²] = 4,5 | resistenza a trazione 

[N/cm²] = 8 | conducibilità termica (20°C) [W/mK] = 0,036 | infiammabilità [classe] = E | allungamento a rottura [%] = 25; massa 
volumica [kg/m³] = 16 ÷ 18 | tempo di indurimento completo [h] = 1 ÷ 2 | temperatura di esercizio [°C] = -40° ÷ +90°.  

SPECIFICHE TECNICHE: prodotto monocomponente a bassa espansione composto da una miscela di prepolimero poliuretanico, 

agenti schiumogeni e speciali additivi, totalmente esente da CFC, a rapido indurimento, impermeabile. 
LV Posa. Incluso: tagli/adattamenti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.   

 euro (dieci/70) 1 m² 10,70 

    
Nr. 66 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C3305.Sb

003.0010.- 

OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. 

LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. OP Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di 
cemento. 

RM Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: zanche 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente 

idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata 
LV Posa. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (diciassette/01) 1 m 17,01 

    
Nr. 67 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.C3310.Sb

003.0015.b 

OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie 

[m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al 

vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. 
LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. OP Sistema porta, a battente di lega 

ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) 
[W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante 

(Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: controtelaio; sigillante; fissaggi. Escluso: vetro; serratura. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza. 
RM Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a 

sezione ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 |   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

tenuta all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; 

maniglie; guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a 

forno con polveri termoindurenti per esterni. 

OC2 OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: serramenti. Incluso: malta di cemento. 

LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. 
OC2 OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. 

LAVORO: Formazione. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno 
LV Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; sigillatura controtelaio-telaio. Esclusa: assistenza muraria. 

 euro (novecentoventisette/07) 1 m² 927,07 

    
Nr. 68 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.C3310.Sb

003.0250.c 

OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: 

tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. 
Incluso: viteria. 

LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. 

SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. OP Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega 
ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] 

= 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. 

SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato. 
RM Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola 

anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta 

tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; 
serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare 

SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti 

RM Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; 
densità [kg/m³] = 2000 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti 

RM Ferramenta viteria di metallo ferro 
LV Posa. Incluso: fissaggio controtelaio; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.   

 euro (quattrocentodiciassette/43) 1 cad 417,43 

    
Nr. 69 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.E4805.Qa

006.0750.- 

OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. 

Incluso: chioderia. 

LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. 
SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture 

complete e non nei manti. OP Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto 

in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. 
SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture 

complete e non nei manti. 

RM Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4 

RM Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature | tramezzi 

LV Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.   

 euro (dieci/87) 1 m² 10,87 
    

Nr. 70 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

2.E9700.Sb

017.0250.- 

OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. 

LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. 
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a 

controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in 

conglomerato cementizio armato. 
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a 

controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). 

RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in 
conglomerato cementizio armato 

RM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio 

SPECIFICHE TECNICHE: cotto 
LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.   

 euro (tre/19) 1 kg 3,19 

    
Nr. 71 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.I7817.Sc0

00.0000.- 

OPERA: Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; 

cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. 

LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. 
SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. OP Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] 

= 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie 
speciali. 

RM Tubo di lega rame generico; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 

0,6 ÷ 0,8 
SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera 

LV Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. 

SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.   
 euro (venticinque/36) 1 kg 25,36 

    

Nr. 72 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

2.I9735.J00
01.0020.- 

OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] 
= 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso 

[kg] = 700. 

LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. 
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava 

lavata e vagliata OP Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. 

RM Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 
80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso 

[kg] = 700 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

lavata e vagliata 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in 

cantiere. 

LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. 
RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. 

 euro (centoventicinque/21) 1 cad 125,21 

    
Nr. 73 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
2.I9740.Za0

00.0000.b 

OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≥ 0,25. 

LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per 

ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. 
SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. OP Chiusino di 

materiale generico; superfici [m²] ≥ 0,25. 
SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. 

RM Malta premiscelata strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: ricostruzione parti mancanti 

(strutturali) | ripristino strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 
SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche (in 

ragione [kg/m³] = 15) e additivi 

LV Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini 
strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. 

RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35. 

RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. 
RT Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. 

RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.   

 euro (centoventiotto/56) 1 cad 128,56 
    

Nr. 74 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

4.A6600.Na

000.0020.- 

OPERA: Reinterro di terra generico. 

LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 
cm; bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico. 

RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 

SPECIFICHE TECNICHE: di cava 
LV Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; 

bagnatura; ricarichi. 

RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. 
RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. 

RP Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. 

SPECIFICHE TECNICHE: trainato. 
RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.   

 euro (quarantauno/84) 1 m³ 41,84 

    

Nr. 75 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
4.A6600.Na

000.0035.- 

OPERA: Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. 

LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; 

bagnatura; ricarichi. OP Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. 
RM Terreno di terra generico 

LV Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; 

ricarichi. 
RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. 

RP Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. 

SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.   
 euro (tre/30) 1 m³ 3,30 

    

Nr. 76 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

4.C0910.M
b000.0500.- 

OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. 
LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. OP Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; 

impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. 

RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 
SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia 

RM Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi 

SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg 
LV Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. 

RP Rullo compressore; peso [t] = 1,9. 

SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato. 
RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. 

RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. 
SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.   

 euro (undici/74) 1 m² 11,74 

    
Nr. 77 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
4.C0915.J0

016.0255.- 

OPERA: Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; spessore [cm] ≤ 2. 

LAVORO: Formazione a mano. 

SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi ad alta resistenza ad asciugamento rapido, sabbie silicee selezionate, 
resine ed additivi. Applicato a spatola in due mani. OP Strato di massetto, di livellamento di conglomerato cementizio speciale; 

spessore [cm] ≤ 2 

SPECIFICHE TECNICHE: malta premiscelata a base di cementi speciali ad asciugamento rapido, sabbie silicee selezionate, resine ed 
additivi. 

RM Malta premiscelata autolivellante di conglomerato cementizio speciale; funzione: rasatura autolivellante | indurimento rapido; 

impiego: massetti a basso spessore; densità [kg/m³] = 1600 
SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [cm] = 0,1 ÷ 1 

LV Formazione a mano. 

SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola in due mani.   
 euro (quindici/44) 1 m² 15,44 

    

Nr. 78 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti | giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. 
LAVORO: Formazione. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatto per conglomerato cementizio, metalli, pietra, legno   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

4.C9705.Ca

009.0005.- 

 euro (tre/36) 1 m 3,36 

    

Nr. 79 

LOM261.O
C.EEA.Pa0

6.C1232.Ca

000.0015.- 

OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | 

superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo zincato. 
LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. OP Strato di verniciatura di resina sintetica generico; 

funzione: primer ancorante | antiruggine; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica leggera | superfici in metallo 

zincato. 
RM Primer di resina sintetica generico; funzione: antiruggine | ancorante; impiego: superfici non ferrose | superfici in lega metallica 

leggera | superfici in metallo zincato 

LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.   
 euro (cinque/87) 1 m² 5,87 

    
Nr. 80 

LOM261.O

C.EEA.Pa0
6.C1232.Ca

000.0270.- 

OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | 

superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. 

LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 
SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. OP Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; 

finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno | esterno | superfici in legno | superfici in metallo | superfici in plastica. 

RM Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: superfici in legno | superfici in metallo | superfici 
in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28 

LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.   
 euro (dodici/90) 1 m² 12,90 

    

Nr. 81 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

6.C1234.Ba
009.0500.- 

OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali. 
LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. 

SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. Stesura n.2 mani; 

su superfici già preparate ed isolate. OP Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | 
fondi minerali. 

SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. 

RM Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno | murature | fondi minerali 
SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato 

LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. 

SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.   
 euro (undici/03) 1 m² 11,03 

    

Nr. 82 
LOM261.O

C.EEA.Pa0

6.C1234.Ca

012.0000.- 

OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature 
intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. 

LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici 

in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. OP Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: 

traspirante | superlavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. 

SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. 
RM Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante | superlavabile; impiego: interno | 

murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici 
LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.   

 euro (cinque/47) 1 m² 5,47 
    

Nr. 83 

LOM261.O
C.EEA.Pa1

0.A6415.J0

001.0045.- 

OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. 

LAVORO: Getto a mano. 
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a 

compressione cemento [classe] = 42,5 R. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; 

resistenza a compressione [classe] = C16/20. 
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a 

compressione cemento [classe] = 42,5 R. 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza 
meccanica [classe] = C16/20. 

LAVORO: Formazione a mano. 

SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R 
LV Getto a mano.   

 euro (duecentosettantanove/28) 1 m³ 279,28 
    

Nr. 84 

LOM261.O
C.EEA.Pa1

0.C0910.J0

001.0000.- 

OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. 

LAVORO: Getto. 
SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP Strato di sottofondo, 

alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente | termoisolante; spessore [cm] = 8. 

RM Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante | fonoisolante; impiego: sottofondi 
RM Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi 

SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg 

LV Getto. 
SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. 

RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. 

SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.   
 euro (ventitre/21) 1 m² 23,21 

    

Nr. 85 
LOM261.O

C.EEA.Pa1

0.C0910.J0
001.0010.- 

OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] 
= 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | 

conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. 

LAVORO: Getto. 
SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. 

Costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. OP Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 | diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa 

volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica [W/mK] > 0,095 | reazione al 

fuoco [Euroclasse] = A1. 

SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. 

RM Aggregato di argilla espansa; geometria: tondo; funzione: termoisolante | alleggerimento; impiego: riempimenti | isolamenti 

termici | impasti | sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] < 380 | resistenza a 
schiacciamento [MPa] > 1 | conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 

SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto leggero, granulare, clinkerizzato, inerte, incombustibile, resistente e a basso 

assorbimento di umidità 
RM Legante idraulico di cemento generico; resistenza caratteristica a compressione [classe] = 32,5R; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 

25 

LV Getto. 
SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30. 

RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. 
SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. 

 euro (diciannove/64) 1 m² 19,64 

    
Nr. 86 

LOM261.O

C.EEA.Pa1
0.E5100.J0

001.0250.a 

OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | 

esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. 

LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. 
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate 

quantità. OP Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 

| esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] = S3. 
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate 

quantità. 

RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso | semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; 
classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico 

riciclato 

SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30 
LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. 

RP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. 

SPECIFICHE TECNICHE: già installata.   
 euro (duecentotrentauno/53) 1 m³ 231,53 

    

Nr. 87 
LOM261.O

C.EEA.Pa1

6.C0900.G0
000.0000.- 

OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. 
LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in 

calce. OP Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. 
SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in 

calce. 

RM Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 

1350. Componente: sella,  

SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava 

lavata e vagliata 
LV Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro.   

 euro (trentaquattro/85) 1 m² 34,85 

    
Nr. 88 

LOM261.O

C.EEA.Pa1
6.C0900.Za

001.0250.- 

OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici verticali. 

LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. 
OP Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno | superfici verticali. 

SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; impiego: stabilitura | opere di manutenzione. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio calce idrata [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume 

LV Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. 
SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.   

 euro (sedici/26) 1 m² 16,26 

    
Nr. 89 

LOM261.O
C.EEA.Pa1

6.C0900.Za

001.0260.- 

OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici verticali. 

LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico. 

OP Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno | superfici verticali. 

SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. 
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: stabilitura | murature | intonaci. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente 
idraulica [kg/m³] = 350 e sabbietta di fiume 

LV Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. 

SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.   
 euro (trentasette/95) 1 m² 37,95 

    

Nr. 90 
LOM261.O

C.EEA.Pa1

6.C0900.Za
001.0500.- 

OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali. 
LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia 

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. OP Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: 
interno | superfici verticali. 

RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature; densità [kg/m³] = 1100 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti 
RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità 

[kg/m³] = 1500   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica 

LV Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia 

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. 

 euro (trentacinque/84) 1 m² 35,84 

    
Nr. 91 

LOM261.O

C.EEA.Pa1
6.C0900.Za

001.1000.- 

OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. 

LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base 
cemento. OP Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici verticali | superfici orizzontali. 

SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. 

RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno | esterno | murature; densità 
[kg/m³] = 1500 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica 
LV Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.   

 euro (undici/56) 1 m² 11,56 
    

Nr. 92 

LOM261.O
C.EEA.Pa1

6.C1206.J0

001.0780.- 

OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato | decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; 

resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. 
LAVORO: Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. 

SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con 

indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione 
superficiale con stampi. OP Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato | decorato; geometria: monolitico; 

impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina 

trasparente. 
SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. 

RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = 

S3 | classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato 
RM Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale | armatura; impiego: strutture in 

conglomerato cementizio armato 

RM Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti | intonaci 
SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non 

sufficientemente resistenti 

LV Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. 
SPECIFICHE TECNICHE: trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro 

sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. 

RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. 
SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.   

 euro (settantaquattro/55) 1 m² 74,55 

    

Nr. 93 

LOM261.O

C.EEA.Pa2
9.I7800.Za0

01.0250.- 

OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; tappo; 

catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. 

LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta 
con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. 

RM Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: 

piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni 
LV Montaggio.   

 euro (cinquantanove/54) 1 cad 59,54 

    
Nr. 94 

LOM261.O

C.EEA.Pa2
9.I8234.Za0

01.0010.- 

OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; 

impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; 

guarnizioni. 
LAVORO: Montaggio. 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; 

geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca 
fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2. 

RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; 
impiego: lavabo; dimensione attacco [''] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; 

guarnizioni 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2 
LV Montaggio.   

 euro (trecentotrentacinque/82) 1 cad 335,82 
    

Nr. 95 

LOM261.O
C.EEA.Pa2

9.I8234.Za0

01.0015.- 

OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; 

impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. 
LAVORO: Montaggio. 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: 

a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con 
rompigetto; guarnizioni. 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata. 

RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: 
lavabo; dimensione attacco [''] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni 

SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata 

LV Montaggio.   
 euro (duecentosettantacinque/99) 1 cad 275,99 

    

Nr. 96 
LOM261.O

C.EEA.Pa2

9.N9710.Ca
000.0000.- 

OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento 
vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. 

LAVORO: Montaggio. 

SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. OP Sedile, 
universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: 

vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio.   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  
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SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. 

RM Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento 

vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio 

SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario 

LV Montaggio. 

 euro (settantaquattro/65) 1 cad 74,65 
    

Nr. 97 

LOM261.O
C.EEA.Pa2

9.N9715.Sa

000.0265.- 

OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; 

funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000. 
LAVORO: Montaggio. OP Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); 

geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] 

= 1000. 
RM Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: 

sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 | lunghezza [mm] = 1000 
LV Montaggio.   

 euro (centotredici/92) 1 cad 113,92 

    
Nr. 98 

LOM261.O

C.EEA.Pa2
9.N9715.Sb

001.0500.- 

OPERA: Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: 

sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. 

LAVORO: Montaggio. 
SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. OP Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; 

finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; 

diametro (Ø) [mm] = 33. 
SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione. 

RM Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: 

sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili | vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 
SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione 

LV Montaggio.   

 euro (trecentotrentasei/47) 1 cad 336,47 
    

Nr. 99 

LOM261.O
C.EEA.Pa2

9.N9726.Za

001.0000.- 

OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. 

LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. 
RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro 

LV Montaggio. 

  
 euro (trentauno/57) 1 cad 31,57 

    

Nr. 100 
LOM261.O

C.EEA.Pa2

9.N9730.Za

000.0000.- 

OPERA: Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: 
piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. 

LAVORO: Montaggio. OP Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento 

acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. 

RM Piletta sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto 

doccia; diametro (Ø) ["] = 1 1/4 

LV Montaggio.   
 euro (sessantasette/10) 1 cad 67,10 

    

Nr. 101 
LOM261.O

C.ITA.Pa02

.D1200.J00
12.0000.- 

OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | quattro strati; funzione: carrabile 
| drenante; impiego: esterno | sede stradale | aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in 

diverse pezzature. 

LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; 
trasporto materiale di risulta in discarica. 

SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spesssore strato di fondo [cm] = 

20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 
rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore 

strato superficiale [cm] = 2  in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30. OP 

Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" | quattro strati; funzione: carrabile | 
drenante; impiego: esterno | sede stradale | aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse 

pezzature. 

SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spesssore strato di fondo [cm] = 
20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 

rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore 

strato superficiale [cm] = 2  in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. 
RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 

SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione 
RM Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 

SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione 

RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 
SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia 

LV Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto 

materiale di risulta in discarica. 
SPECIFICHE TECNICHE: spessore cassonetto [cm] = 30. 

RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. 

RP Rullo compressore; peso [t] = 0,3. 
SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale. 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.   

 euro (quarantaquattro/61) 1 m² 44,61 
    

Nr. 102 

LOM261.O
C.ITA.Pa02

.D3007.J00

05.0005.- 

OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. 

LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico 
macerie a discarica e/o stoccaggio. 

SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. OP Cordonata di conglomerato cementizio 

vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 | altezza [cm] = 25. 
SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. 

RM Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 6 ÷ 10 | dimensione   



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

y sezione [cm] = 25 

RM Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana 

PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza 

meccanica [classe] = C12/15. 

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 
SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5R 

LV Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a 

discarica e/o stoccaggio. 
RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. 

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. 

 euro (venti/39) 1 m 20,39 
    

Nr. 103 
LOM261.P

O.EEA.Pa0

4.C0000.Zb
005.0000.a 

PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. 
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. 

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente 

idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata 
  

 euro (centoquarantauno/24) 1 m³ 141,24 

    
Nr. 104 

LOM261.R

M.00.10.05.
Mb001.151

0.- 

Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 

SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata  

  

 euro (ventisei/18) 1 m³ 26,18 
    

Nr. 105 

LOM261.R
M.00.10.10.

G0000.002

0.- 

Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi 

SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg  

  
 euro (diciotto/76) 100 kg 18,76 

    

Nr. 106 
LOM261.R

M.00.10.10.

I0000.0000.
- 

Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi 
SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg  

  

 euro (dodici/17) 100 kg 12,17 

    

Nr. 107 

LOM261.R

M.00.10.15.
Za001.1250

.- 

Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità 

[kg/m³] = 2000 

SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti  

  

 euro (zero/48) 1 dm³ 0,48 
    

Nr. 108 

LOM261.R
M.00.10.45.

Za001.1750

.- 

Malta premiscelata da ripristino fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro | presa normale | ricostruzione 

parti mancanti (non strutturali); impiego: interno | esterno | superfici in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 1900 
SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cemento, inerti selezionati, additivi  

  
 euro (millecentosessantasei/61) 1 m³ 1´166,61 

    

Nr. 109 
LOM261.R

M.14.05.00.

Sb003.0255
.b 

Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: tamburata | singola anta; 
funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta 

tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; 

serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare 
SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti 

COMPONENTI: 

RM Anta tamburata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera di acciaio zincato; geometria: pressosaldata | coibentata; 
funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco a battente 

SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti 
RM Telaio fisso di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: angolari | in lamiera pressopiegata; funzione: antincendio; impiego: porte 

tagliafuoco. Incluso: zanche/tasselli da murare 

RM Maniglia atermica di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica; funzione: antinfortunistica | antincendio; impiego: porte 
tagliafuoco 

RM Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: chiusura automatica; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: molle tarabili 

SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta 
RM Ferramenta cerniera di metallo generico; funzione: registrabile verticalmete; impiego: porte tagliafuoco 

SPECIFICHE TECNICHE: n.1 per ogni anta   

 euro (duecentosessantacinque/05) 1 cad 265,05 
    

Nr. 110 

LOM261.R
M.14.05.00.

Sb003.0510

.1 

Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | colorata; geometria: profili tubolari a taglio termico e a sezione 

ridotta | singola anta; superficie [m²] > 4; trasmittanza termica telaio (Ut) [W/m²K] ≤ 2 | permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta 
all'acqua [classe] = 9A | resistenza al vento [classe] = C5 | potere fonoisolante (Rw) [dB] ≤ 34. Incluso: telaio fisso; anta; maniglie; 

guarnizioni; ferramenta di movimento/chiusura. Escluso: vetro; serratura. 

SPECIFICHE TECNICHE: adatta anche ad immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza; colori a scelta D.L. e verniciatura a 
forno con polveri termoindurenti per esterni    

 euro (seicentoquaranta/03) 1 m² 640,03 

    
Nr. 111 

LOM261.R

Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre. Incluso: zanche  

  



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

M.14.15.05.

Sb003.0010

.- 

 euro (tre/44) 1 m 3,44 

    

Nr. 112 
LOM261.R

M.18.10.15.

Za000.0750
.- 

Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci  

  

 euro (tre/53) 1 l 3,53 

    
Nr. 113 

LOM261.R
M.21.10.00.

Ca009.0250

.- 

Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce 

SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310  

  
 euro (quattro/20) 1 cad 4,20 

    

Nr. 114 
LOM261.R

M.38.15.95.

R0001.1250
.- 

Ferramenta viteria di metallo ferro  

  

 euro (uno/25) 1 kg 1,25 

    
Nr. 115 

LOM261.R

P.00.40.10.
0020.c 

Gru automontante a rotazione in basso; altezza sotto gancio [m] ≤ 25 | sbraccio [m] ≤ 41; portata [t] ≤ 1. Escluso: f.e.m..  

  

 euro (duecentoventiquattro/25) 1 gg 224,25 

    
Nr. 116 

LOM261.R

P.00.40.15.
0010.a 

Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 16; portata [t] ≤ 15.  

  

 euro (trenta/04) 1 h 30,04 

    
Nr. 117 

LOM261.R

P.00.40.15.

0020.a 

Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.  

  

 euro (dieci/39) 1 h 10,39 

    
Nr. 118 

LOM261.R

P.00.40.15.
1010.a 

Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] ≤ 15,0  

  

 euro (dodici/83) 1 h 12,83 

    
Nr. 119 

LOM261.R

P.01.00.00.
0020.a 

Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250.  

  

 euro (zero/77) 1 h 0,77 

    
Nr. 120 

LOM261.R

P.01.00.00.
1020.a 

Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250  

  

 euro (zero/58) 1 h 0,58 

    
Nr. 121 

LOM261.R
T.00.00.00.

0010.a 

Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i 

parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di 
sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e 

protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a 

firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, 
schermature, allarme 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per 

30 giorni consecutivi o frazione.    
 euro (sei/96) 1 m² 6,96 

    

Nr. 122 
LOM261.R

T.00.00.00.

0050.c 

Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi 
fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a 

firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti 
SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per 30 giorni consecutivi o frazione.    

 euro (dieci/41) 1 m 10,41 

    
Nr. 123 

LOM261.R

T.00.00.00.
0070.a 

Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni 

accessorio necessario al completamento 

SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per 30 giorni consecutivi o frazione.  
  

 euro (zero/90) 1 m² 0,90 



Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

    

Nr. 124 

LOM261.R

T.00.00.20.

0010.a 

Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi 

fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico 

abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme 

SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello 
di carico, per 30 giorni consecutivi o frazione.    

 euro (ventiquattro/19) 1 m³ 24,19 

    
Nr. 125 

LOM261.R

U.00.00.00.
0005.a 

Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 

SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, 

falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati  
  

 euro (trentaquattro/70) 1 h 34,70 
    

Nr. 126 

LOM261.R
U.00.00.00.

0010.a 

Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 

SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, 
falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati  

  

 euro (trentadue/42) 1 h 32,42 
    

Nr. 127 

LOM261.R
U.00.00.00.

0015.a 

Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 

SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, 
falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati  

  

 euro (ventiotto/96) 1 h 28,96 
    

Nr. 128 

NP.POR.01 

Porta Tecnica con pannello tamburato rivestito in laminato HPL e  telaio retto in alluminio estruso. 

Prodotto secondo le norme UNI-EN 438-1. 
Design arrotondato e abbracciante, senza spigoli a vista, con funzione antinfortunistica. 

Realizzato in lega di alluminio con spessore 15/10, ad incastro telescopico. 

Mostre montanti e traversi assemblati con squadrette in alluminio. 
Coprifili in alluminio anodizzato 15/10 estruso. 

Spessore anta mobile: 54 mm. 

Pannello Porta Struttura tamburata. 
1 soglia mobile. 

Serratura Patent magnetica 

Guarnizione Gomma conforme alle norme UNI 9122. 
3 Cerniere a scomparsa, regolabili su 3 assi. 

Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.   

 euro (settecentotrentadue/03) m2 732,03 

    

    

      Lodi, 12/10/2026   
    

 Il Tecnico   

 geom. Luca Cigognini   
    

    

 


