DI LODI
COMUNE di LODI

Direzione Organizzativa 3 - Piazzale Forni, 1 26900 Lodi

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" NEL COMUNE DI
LODI
(via della Calca 60, Lodi)

Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
Strutturale

COMMESSA AMBITO DOC REV ELABORATO
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ELABORATO GRAFICO
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NOTE

— VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO:
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC4
CLASSE DI CONSISTENZA S4
Dmax AGGREGATI: 25 mm
ACCIAIO: B450C

CALCESTRUZZO MAGRO:
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15

SAGOMATURA TERMINALE FERRI CORRENTI
ORIZZONTALI O VERTICALI
(SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE)

FILO ESTERNO
| STRUTTURA

SOVRAPPOSIZIONI 80 DIAMETRI SFALSATE

COPRIFERRO MINIMO 3 cm
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Via Carlo Urbino, 52 - 26013 Crema (CR) - tel./fax 037382233

- ingegneria@encocrema.it

COMUNE DI LODI

2418

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CORPO ORDINARIO E PRIMO

AMPLIAMENTO

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO: BASAMENTO PER 78

IMPIANTI

1:50/1: 20

Luglio 2026

E’ VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.




