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1E3190EL - FEBO EVO - Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente

SORGENTE - Circuito con sorgenti multiple, mid-power LED con tecnologia flip-chip, Ra>80. 3500K su richiesta. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 32W; Flusso nominale: 4787Im; Indice
resa cromatica: 80; CCT nominale: 3000K; SDCM: 2; Durata utile (L80/B10): >60000h tq +25°C. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ottica costituita da lente collimatrice toroidale in PMMA trasparente
di qualita ottica. Apertura di fascio: WFL; Rendimento ottico: 54%; Flusso apparecchio: 2585Im; Efficienza luminosa: 72Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1.
CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in estruso di alluminio, testa ottica in alluminio pressofuso a lamelle radiali colore nero. Colore e finitura: Ferrite; Peso: 2,7Kg; Grado di protezione: IP67; Resistenza

| | | | | | | | | | | | meccanica: IK10. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Gruppo di alimentazione elettronico , inserito nel corpo dell'apparecchio. Comprensivo di sistema di connessione stagna all'interno dell'apparecchio.
. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Potenza apparecchio: 36W; Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 2; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI;
| I"J_L"l | [1 | I"J_L"| I I"J_J_LI_'_L[ | I | I | | | | |"J_LL| | [1 | r‘_'_L‘_| | 1 | I"J_L"l I [ [ [ ] I r‘J_'_I_l_I_L[ . | | | | I | | | Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. NOTE - Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il
(M) (M) LI | E— | ] |"J_L"| | ] | | 1 I | ] | | |_ rischio di risalita di umidita verso I'apparecchio. Su richiesta & possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato
| ! | =55 | — LI | =] = — U ) —_————

a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile. Alimentatore sostituibile da un professionista.

emm———m  A20026 - 3F Linux S 7P L=1778mm

e=—=———————————=  A20024 - 3F Linux S 7P L=3556mm

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unita luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche.
o 3 Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.
Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h.
Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo gia montato su un'estremita per la formazione di canali continui.
Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 4,1 kg.
Grado di protezione IP40.
+3,05 +3,05 Resistenza al filo incandescente 850°C. . - 2 . . . L L - N .
’ 4 Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi HO7Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm* HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione intermedie.

F INSTALLAZIONE
* Soffitto / Sospensione
UFFICI MUSEO CIVICO ] ] A20596 derivato - 3F Linux DR 2x22 LED UGR L1778_Unita luminosa per struttura continua 3F Linux S. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale

dell'apparecchio 4556 Im. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,24 x hu - Dlong. = 1,17 x hu. Luminanza media <3000 cd/m* per angoli >65° radiali. UGR <19 (EN 12464-1).
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso

B

Proiezione soppalco luminoso dopo 50000 h: 0% (CO0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RGO (IEC 62471). Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2

HF ] moduli LED lineari da 22W/940. Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI 90 .

Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Unita luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con
D ﬂ —_— molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo di forma rettangolare in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, trasparente, con superficie esterna liscia. Ottica interna in

alluminio semispeculare con filtro in metacrilato prismatizzato sopra le alette dell'ottica per una schermatura totale del vano ottico. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24);
Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 81 mm. Peso 2,98 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico
Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 49 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC
Laboratorio Ludico 3 3 3 3 3 TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply
— spazio bambini System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente
da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi HO5Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm? HT90). Umidita relativa UR: <85%.
- INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - STRUTTURA - Struttura cablata in acciaio
S {a_ .¢ zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all'umidostato pari a 700h. Linea di alimentazione passante a5 0 7
poli con cavi HO7Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm? HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie.

= Crm—— A20424 - 3F Linux TK L1778
[ - 1 ] ] 3 E ] Unita per struttura continua 3F Linux S.
Unita in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.

1 Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio colore bianco, conforme allo standard Eurostandard Plus.
111 | conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidita elettrica.
Lunghezza del binario elettrificato: 1500 mm.
Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 90 mm. Peso 3,15 kg.
L {a_ {: Grado di protezione 1P20.

Resistenza al filo incandescente 960°C.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Collegamento alla struttura con spina mobile a 7 poli con selezione di fase (cavi HO5Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm? HT90).

(L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI).
TOSET CIVICT™ ﬁ —— Ij — Conduttori in rame.
PRODOTTI DEL TERRITORIO Instsallazione a Soffitto / Sospensione / Parete.

2 Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.
Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.
Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all'umidostato pari a 700h.
|i| |§| Linea di alimentazione passante a 5 o 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm?* HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie.
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1T5342DA - RAY Mini - Proiettore professionale orientabile a LED

SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza Ra80. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 30W; Flusso nominale: 4356Im; Indice resa cromatica: 80; CCT nominale: 4000K; SDCM: 2; Durata

utile 30000h tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L89/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in policarbonato metallizzato. Ottica:
;— RIFLETTORE; Apertura di fascio: MWFL; Rendimento ottico: 87%; Flusso apparecchio: 3785Im; Efficienza luminosa: 119Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1.

SALA anoa CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nella finitura bianco gesso. Anello frontale in PPS nero. Orientabilita da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello

= © orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo
% con Copertura puntamento. Colore e finitura: Bianco gesso; Peso: 1,25Kg; Grado di protezione: IP20. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Driver DALI integrato nel corpo dell'apparecchio. Potenza apparecchio: 32W;
4 ] -E:} ™ Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 1; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di
una luce piti confortevole e sicura; Temperatura ambiente: 0°C / +25°C. INSTALLAZIONE - Montaggio a binario elettrificato. NOTE - Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni.
L E E E AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

[
LN.P.S.

Caratteristiche
PR0O240 , 4000K, Ra95 . Binning ANSI/SDCM: 3 step.
3 IP20: terminali a cavi liberi.Con un’efficenza elevata e grazie allo stretto interasse fra i LED, PRO240 & la striscia

da impiegare quando si necessiti di una forte emissione luminosa, e assenza di
A\ E e —— ey m puntinature, per esempio in installazioni a grande altezza. Apertura fascio 120°, Flusso nominale al mt 1400 Im/m,Temperatura di colore nominale CCT 4000 K
Indice resa cromatica >95, Durata di vita 50000 h ,Vita dei LED L70B20 ,Tempo di innesco <0,2 s ,Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo Piena Luce Istantanea
{:} {:3 Caratteristiche elettriche
Potenza nominale 14W/mt , Tensione d’ingresso 24 Vdc , Dimmerabile Si, Temperatura di esercizio -25°C / +35°C.
Completo con driver dimmerabile DALI in posizione remota.
_ 1 I * * I I + + | Installazione dentro profilo di alluminio angolare con schermo di chiusura opale.

o D 34335 - 3F Petra OP 380 22W-940 LED

ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 90%, ULOR 10%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2442 Im. Distribuzione simmetrica diffusa. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,26 x hu - Dlong. = 1,25 x hu.

UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 98 Im/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C);
2 Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RGO (IEC 62471). Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. -

_— SORGENTE - Modulo LED circolare da 22W/940. Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 101.
|: ] _m_ {a Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di
3 tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base epossipoliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato

opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24);
—1 Dimensioni: diametro 380 mm, altezza 117 mm. Peso 1,55 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free
230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe |, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 25 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC
E D TR 63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato
= r soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C.
Umidita relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Parete.

RISTORANTE
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SALA AUDITORIUM tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base epossipoliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato
opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24);

con Copefitura Dimensioni: diametro 620 mm, altezza 134 mm. Peso 4,47 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free
230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe |, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 53 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC
TR 63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato

— 34407 - 3F Petra OP 620 50W LED
ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 92%, ULOR 8%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 5955 Im. Distribuzione simmetrica diffusa. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,25 x hu - Dlong. = 1,25 x hu. UGR
v <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 112 Im/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C);
SORGENTE - Modulo LED circolare da 50W/840. Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
0
ny

(@1
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (CO). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RGO (IEC 62471). Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. -
- 1 (@1 Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di
(@1
(@1

+3,50 soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C.

IT\;[ U I Umidita relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Parete.

. RTF04L140T - RTF100 - TONDO
G Tipologia: Sorgenti SMD LED ad alta efficienza integrate in un corpo illuminante da incasso. Basso spessore. Caratteristiche: Corpo in alluminio alettato per una dissipazione del calore ottimale. Installazione: Sistema di aggancio rapido
o E E al controsoffitto tramite molle. Materiale: Corpo in alluminio pressofuso. Dati caratteristici - Potenza: 14 W; Fascio: 110°; Dimmerabile: No; Tensione: 220-240 Vac; Attacco: Cavi; IP: 20; IP vano ottico: 43; Flusso: 1260 Im; PF: 0.5; Tc:
- 4000 K; Ra: 90; Garanzia LED: G5h24; Axis: 615 cd; RG: RGO0. Caratteristiche dimensionali - Dimensioni; @: 145 mm; H: 26 mm; Passo di taglio; Foro di taglio: 120+5. Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche - Apertura fascio:
: 110°; Flusso: 1260 Im; Temperatura di colore nominale CCT: 4000 K; Colore della luce: Luce naturale; Indice resa cromatica: 90; Durata di vita: 50000 h; Vita dei LED: L80B20; Tempo di innesco: <0,2 s; Tempo di riscaldamento fino al
ny

-

SPAZIO A
CIELO LIBERO q

60% del rendimento completo: Piena Luce Istantanea. Caratteristiche elettriche - Potenza nominale: 14 W; Tensione d'ingresso: 220-240 Vac; Frequenza: 50-60 Hz; Dimmerabile: No; Fattore di potenza: 0.5; Temperatura di esercizio:
L -25°C [ +35°C. Garanzia LED - G5h24: Full Guarantee - Garanzia Totale; 5 anni (24h/24h); h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!. Norme e Direttive - 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU; 874/2012,
| | 0 f_ 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU; 2014/35/EU, 2015/863; CEI EN 55015:2020; CEI EN 60598-1:2015; CEI EN 60598-1/A1:2019; CEI EN 60598-2-2:2012; CEI EN 61000-3-2:2019; CEI EN 61000-3-3:2014; CEI EN 61547:2010;

CEI EN 62031:2009; CEI EN 62031/A1/A2:2015; CEI EN 62471:2010; IEC TR 62471-2:2009; CEI EN 62493:2015; CEI 34-141:2014. Dati logistica

RTF08L140T - RTF100 - TONDO
Tipologia: Sorgenti SMD LED ad alta efficienza integrate in un corpo illuminante da incasso. Basso spessore. Caratteristiche: Corpo in alluminio alettato per una dissipazione del calore ottimale. Installazione: Sistema di aggancio rapido
—l al controsoffitto tramite molle. Materiale: Corpo in alluminio pressofuso. Dati caratteristici - Potenza: 24 W; Fascio: 110°; Dimmerabile: No; Tensione: 220-240 Vac; Attacco: Cavi; IP: 20; IP vano ottico: 43; Flusso: 2300 Im; PF: 0.95; Tc:
* Y Y Y I I 4000 K; Ra: 90; Garanzia LED: G5h24; Axis: 1015 cd; RG: RGO. Caratteristiche dimensionali - Dimensioni; @: 225 mm; H: 35 mm; Passo di taglio; Foro di taglio: 195+5. Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche - Apertura fascio:
110°; Flusso: 2300 Im; Temperatura di colore nominale CCT: 4000 K; Colore della luce: Luce naturale; Indice resa cromatica: 90; Durata di vita: 50000 h; Vita dei LED: L80B20; Tempo di innesco: <0,2 s; Tempo di riscaldamento fino al
CAFFETTERIA 60% del rendimento completo: Piena Luce Istantanea. Caratteristiche elettriche - Potenza nominale: 24 W; Tensione d'ingresso: 220-240 Vac; Frequenza: 50-60 Hz; Dimmerabile: No; Fattore di potenza: 0.95; Temperatura di esercizio:
-25°C [ +35°C. Garanzia LED - G5h24: Full Guarantee - Garanzia Totale; 5 anni (24h/24h); h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!. Norme e Direttive - 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU; 874/2012,
2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU; 2014/35/EU, 2015/863; CEI EN 55015:2020; CEI EN 60598-1:2015; CEI EN 60598-1/A1:2019; CEI EN 60598-2-2:2012; CEI EN 61000-3-2:2019; CEI EN 61000-3-3:2014; CEI EN 61547:2010;
B {:} {: CEI EN 62031:2009; CEI EN 62031/A1/A2:2015; CEI EN 62471:2010; IEC TR 62471-2:2009; CEI EN 62493:2015; CEI 34-141:2014. Dati logistica

1T9686DA - CCTEVO TUBE 180 - Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED

SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta. Classe di efficienza energetica: E; Potenza nominale: 19,7W; Flusso nominale: 3041Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 90; Rg: 98; CCT nominale: 4000K; Durata
AREA EDIFICIO utile 30000h tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L90/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica VWFL per una copertura ampia e grande uniformita di

NON OGGETTO PFTE illuminamento. Ottica ad elevata efficienza luminosa, composta da riflettore termoplastico profondo con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente,
recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza. Ottica: RIFLETTORE; Apertura di fascio: VWFL; Rendimento ottico: 81%; Flusso apparecchio: 2450Im; Efficienza luminosa: 111Im/W; Sicurezza fotobiologica:
Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di

+3.05 cataforesi. Colore e finitura: Nero profondo; Peso: 1,8Kg; Grado di protezione: IP20. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione dimmerabile DALI. Apparecchio conforme EN

Sale Prove " 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il

{3} 'E: .$_ flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Potenza apparecchio: 22W; Alimentazione: 230Vac 50Hz; Classe di isolamento: CLASSE 1; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e

Musicisti f SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura; Temperatura ambiente: 0°C / +25°C. INSTALLAZIONE - Da completare con sistema di fissaggio a sospensione, plafone o binario.

S

o

'AZI0 Coworking e attivita collettive 1T8300DA - CCTEVO DOWNLIGHT 160 - Downlight da incasso a LED in versione trim

SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Classe di efficienza energetica: E; Potenza nominale: 20W; Flusso nominale: 3084Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 90; Rg: 98; CCT nominale: 4000K; Durata utile 30000h
tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L90/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ottica profonda UGR a bassa luminanza per un elevato comfort visivo. Ottica composta da riflettore termoplastico profondo con
- metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza. UGR<19 e L65<1000 cd/m? (EN
12464-1). Protezione IP54 per la parte visibile a prodotto installato. Ottica: RIFLETTORE; Apertura di fascio: WFL (UGR); Rendimento ottico: 75%; Flusso apparecchio: 2303Im; Efficienza luminosa: 101Im/W; Sicurezza fotobiologica:
Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Riflettore in materiale termoplastico metallizzato speculare ad elevata efficienza luminosa e
.ﬁ} .¢ comfort visivo. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trim con anello integrato bianco. Colore e finitura: Bianco gesso; Peso: 0,85Kg; Versione: TRIM; Grado di protezione: IP20 per la parte incassata; Grado
di protezione: IP54 per la parte in vista. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Driver integrato DALI. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply
5 System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Potenza apparecchio: 23W; Alimentazione:
0 || 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 2; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce pit confortevole e sicura;
- .| Temperatura ambiente: 0°C / +25°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm. NOTE - Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.
Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni.

Ll 1T8408EL - CCTEVO DOWNLIGHT 105 - Downlight da incasso a LED in versione trim
{:} ™ SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta. Classe di efficienza energetica: E; Potenza nominale: 8,4W; Flusso nominale: 1247Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 92; Rg: 101; CCT nominale: 3000K; Durata
3 utile 30000h tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L90/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ottica VWFL per una copertura ampia e grande uniformita di illuminamento. Ottica ad elevata efficienza luminosa,
. composta da riflettore termoplastico profondo con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata
riflettanza. Protezione 1P54 per la parte visibile a prodotto installato. Ottica: RIFLETTORE; Apertura di fascio: VWFL; Rendimento ottico: 85%; Flusso apparecchio: 1064Im; Efficienza luminosa: 111Im/W; Sicurezza fotobiologica:
L Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Riflettore in materiale termoplastico metallizzato speculare ad elevata efficienza luminosa e
comfort visivo. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trim con anello integrato bianco. Colore e finitura: Bianco gesso; Peso: 0,45Kg; Versione: TRIM; Grado di protezione: IP20 per la parte incassata; Grado

di protezione: IP54 per la parte in vista. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Driver integrato elettronico. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power

Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Potenza apparecchio: 10W;

SPAZIO! Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 2; Tipo driver / Controllo: ELETTRONICO; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce piu
confortevole e sicura; Temperatura ambiente: 0°C / +25°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm. NOTE - Disponibile su richiesta in versione

£ gt INFOGIOVAN sale Incontri 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni.

SISTEMA MAGNETICO INDOOR 48V MODELLO "0OZ" .

PRODOTTI DEL TERRITORIO 1T7433 - OZ Power Track - Power Track a 2 conduttori a bassissima tensione

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Power Track in policarbonato bianco con 2 piste in acciaio inox aventi funzioni di elettrificazione e di supporto dei prodotti per forza magnetica. Possibili diverse configurazioni con piti Power Track
— :| tramite le apposite connessioni atte a dare la possibilita di costruire un sistema semplice, ma allo stesso tempo versatile e sicuro per ogni esigenza progettuale. Colore e finitura: Bianco gesso; Dimensioni: L=3000mm; Peso: 1,041Kg;
Versione: POWER TRACK; Grado di protezione: IP20. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Elettrificazioni possibili tramite alimentazione remota con dispositivo di elettrificazione su Power Track magnetico oppure tramite

3 1 + alimentazione integrata in un apposito box magnetico applicato direttamente su Power Track. Alimentazione: 48Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3; Driver incluso: NO. INSTALLAZIONE - Lunghezza 3m e installabile nei seguenti
modi: - Power Track a parete/soffitto installabile mediante viti; - Power Track a sospensione, plafone, incasso e trimless da inserire in appositi estrusi da ordinare separatamente. GARANZIA - 5 anni. AVVERTENZE - Apparecchio
progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

L 177085 - OZ Profilo Plafone/Sospensione - Profilo per installazione a plafone/sospensione, per modulo luminoso 50x50mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Profilo in estruso di alluminio verniciato. Modulo di testa. Colore e finitura: Bianco gesso; Dimensioni: L=3015mm; Peso: 3,12Kg; Versione: PER UNITA' LUMINOSE 50x50mm - MODULO DI

TESTA. INSTALLAZIONE - Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa. Per installazioni a sistema ¢ indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa. Per configurazioni chiuse & necessario ordinare
rﬁ m minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti. NOTE - Da completare con Power Track. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

+3,50

1T7416 - OZ Modulo luminoso - Singolo - Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile
435 SORGENTE - LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. Classe di efficienza energetica: E; Potenza nominale: 8,3W; Flusso nominale: 1182Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 92; Rg: 101; CCT nominale: 3000K; SDCM: 2; Durata utile
f _ (L80/B10): >100000h tq +25°C. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ottica di precisione medium wide flood a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato

nero. L'apparecchio & idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1). Ottica: RIFLETTORE; Apertura di fascio: MWFL; Rendimento ottico: 82%; Flusso apparecchio: 974Im; Efficienza luminosa: 101Im/W;
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Apparecchio orientabile, 50x50mm. Orientabilita del corpo ottico di 0° +90°
sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale. Colore e finitura: Bianco gesso; Dimensioni: 50x50mm; Peso: 0,2Kg; Versione: ORIENTABILE; Grado di protezione: IP20. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Potenza

1 apparecchio§SkSpit§10W Alimentazione: 48Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3; Temperatura ambiente: 0°C / +25°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice
tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare I'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto. NOTE - Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni.
AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

Sale Studi Sale Studi Driver Magnetico On Board 48W-90W
Ingressq ale Studio ale Studio

SORGENTE - LED Engine costituito da schede lineari Ra80. Versione Tunable White su richiesta. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 72W; Flusso nominale: 11040Im; Indice resa cromatica: 80; Rf: 82,6; Rg: 95,7;
—— = CCT nominale: 4000K; SDCM: 3; Durata utile 30000h tq+25°C: L95/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L93/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Ad emissione diretta. Luce diffusa con schermo opale - Riflettore in
alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino. Emissione: DOWN OPAL; Rendimento ottico: 68%; Flusso apparecchio: 7518Im; Efficienza luminosa: 93Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme
al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in quattro diverse lunghezze. Sistema rapido di fissaggio dell'unita luminosa all'housing tramite
magneti e completo di cavo anti caduta. Colore e finitura: Bianco gesso; Dimensioni: L=3364mm; Peso: 11,8Kg; Versione: LINEARE; Grado di protezione: IP20. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Alimentazione integrata DALI.

——_|v-| Completo di cavi elettrici per garantire continuita d'alimentazione (max 2kW per versioni plafone e incasso; max 0,6kW per versione sospesa). Emergency Pack disponibile su richiesta. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per

. F‘ . |I—,_T_|—l| . |I=I| . ,|—_|—|—||==| |_|_ 1 "_“ ,_|'_| |_'_|_| |_|'_| '_||_| |_|'_| H [ alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nellapparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono
T T T T T T T 1T T T

J\ 1T5732DA - LOGICO System - Plafone/Sospensione - Modulo luce continua - Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione

pari al 100% in AC e al 100% in DC. Potenza apparecchio: 81W; Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 1; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR
] | I | 6154_17-1 e_IE(? TR 63158), a ga!'anzia di una Iuce_piu_ confonevole e sicura; Temperatura gmbie_nt_e:_ 0°C/ _+25"C. INS_TA_LLAZIONE - Per r;onﬁgura_zioni lineari, compl_et_are co_n_apposi?o giunto per il collegamento g\ettri_co.}Per _

configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura. NOTE - Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Consultare le istruzioni di montaggio
per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. NORMATIVA E CERTIFICAZIONI - ENEC. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio
progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

Ingresso Museo
US 4M

SISTEMA OUTDOOR 48V IP65 MODELLO "IVY" .

1E4231 IVY

Profilo Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione dello spessore minimo di 15u verniciato a polvere di colore bianco .
Installazione a plafone/parete o incasso per I'alloggiamento dei moduli illuminanti.

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione.

Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

Driver 48W da prevedere in posizione remota.

1E4150EL - IVY Modulo lineare - Modulo luminoso lineare a LED, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo

SORGENTE - Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra90. Potenza nominale: 20W; Flusso nominale: 3075Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 89,8; Rg: 98,7; CCT nominale: 4000K; SDCM: 3; Durata utile (L80/B10): 60000h tq
+25°C. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Versione Opal: gruppo ottico composto da riflettore in MC-PET bianco ad alta riflettanza e doppio filtro olografico diffondente. Ottica: OPAL; Rendimento ottico: 66%; Flusso

apparecchio: 2026Im; Efficienza luminosa: 90Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello @
spessore minimo di 15u. Tappi di chiusura laterali in polimero termoplastico. Schermo in vetro extrachiaro serigrafato dello spessore di 4mm. Lunghezza del modulo illuminante di 885mm. Colore e finitura: Nero anodizzato; Dimensioni:

L=885mm; Peso: 2,2Kg; Versione: ELETTRONICO; Grado di protezione: IP65. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Potenza apparecchio§SkSpit§22W Alimentazione: 48Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3; Temperatura ambiente:

-25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto

per il collegamento in serie mediante cavo di connessione HO5RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65. NOTE - Versione elettronica ON-OFF. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE -
Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

&

1E4225EL - IVY Proiettore multiplo - Modulo luminoso 3x orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione, per installazione allinterno del profilo

SORGENTE - LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. Classe di efficienza energetica: F; Potenza nominale: 3x6,3W; Flusso nominale: 3x726Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 90; Rg: 98; CCT nominale: 4000K; SDCM: 3; Durata
utile 30000h tq+25°C: L91/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L88/B10; Durata utile 80000h tq+25°C: L84/B10; Durata utile 100000h tq+25°C: L81/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Apertura di fascio SP. Ottica
composta da lente collimatrice in acrilico di grado ottico e filtro olografico diffondente. Ottica: LENTE; Apertura di fascio: SP; Rendimento ottico: 84%; Flusso apparecchio: 3x612Im; Efficienza luminosa: 87Im/W; Sicurezza fotobiologica:
Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpi cilindrici in alluminio ricavati mediante lavorazione con macchine a controllo numerico e trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo
di 15u. Verniciato a polvere di colore bianco. Schermi di chiusura in vetro extrachiaro temperato. Snodi con ghiera di serraggio in alluminio. Orientabilita dei corpi ottici di 90° sul piano verticale e di 355° sul piano orizzontale con
possibilita di bloccaggio meccanico del puntamento con sistema no tools. Componentistica elettronica alloggiata all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma siliconica. Colore e finitura:
Bianco; Dimensioni: L=442mm; Peso: 1,1Kg; Versione: ELETTRONICO; Grado di protezione: IP65. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Potenza apparecchio§SkSpit§3x7W Alimentazione: 48Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3;
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave
esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione HO5RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65. NOTE - Versione elettronica ON-OFF. GARANZIA - 5 anni.

1E4226EL - IVY Proiettore multiplo - Modulo luminoso 3x orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo
SORGENTE - LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. Classe di efficienza energetica: F; Potenza nominale: 3x5,9W; Flusso nominale: 3x794Im; Indice resa cromatica: 90; Rf: 90; Rg: 98; CCT nominale: 4000K; SDCM: 3; Durata

utile 30000h tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L90/B10; Durata utile 80000h tq+25°C: L86/B10; Durata utile 100000h tq+25°C: L84/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Apertura di fascio FL. Ottica
composta da lente collimatrice in acrilico di grado ottico e filtro olografico diffondente. Ottica: LENTE; Apertura di fascio: FL; Rendimento ottico: 83%; Flusso apparecchio: 3x662Im; Efficienza luminosa: 100Im/W; Sicurezza fotobiologica:

Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpi cilindrici in alluminio ricavati mediante lavorazione con macchine a controllo numerico e trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo TT ® F TT T |
di 15u. Verniciato a polvere di colore bianco. Schermi di chiusura in vetro extrachiaro temperato. Snodi con ghiera di serraggio in alluminio. Orientabilita dei corpi ottici di 90° sul piano verticale e di 355° sul piano orizzontale con

possibilita di bloccaggio meccanico del puntamento con sistema no tools. Componentistica elettronica alloggiata all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma siliconica. Colore e finitura: P RO G E O d l A I B I L I A
Bianco; Dimensioni: L=442mm; Peso: 1,1Kg; Versione: ELETTRONICO; Grado di protezione: IP65. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Potenza apparecchio§SkSpit§3x7W Alimentazione: 48Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3;

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave
esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione HO5RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65. NOTE - Versione elettronica ON-OFF.

[m] [m]
1E3265 - JEDI COMPACT IP67 Proiettore - Proiettore lineare orientabile a LED

SORGENTE - Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 su richiesta. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 48W; Flusso nominale: 6880Im; Indice resa cromatica: 80; Rf: 82,9; Rg: 97; CCT nominale:
3000K; SDCM: 3; Durata utile (L80/B10): 62000h tq +25°C. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro
olografico integrato. Versione Wall Washer. Ottica: WALL WASHER; Rendimento ottico: 75%; Flusso apparecchio: 5172Im; Efficienza luminosa: 108Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1.
CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso anodizzato 15u. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe
accessorie. Colore e finitura: Alluminio; Dimensioni: L=1153,5mm; Peso: 3,2Kg; Versione: DRIVER REMOTO; Grado di protezione: IP66,IP67; Resistenza meccanica: IK08. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Versione con driver
remoto. Gruppo ottico precablato con 1 metro di cavo HO7RN-F di sezione 3x1mm?. Gruppo alimentazione elettronica o DALI, precablato con 1 metro di cavo HO7RN-F di sezione 3x1mm? per collegamento al gruppo ottico e di sezione
3x1mm? o 5x1mm? per collegamento all'alimentazione e al DALI. Potenza apparecchio: 48W; Alimentazione: 500mA; Classe di isolamento: CLASSE 1; Driver incluso: NO; Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Da
a a completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile. NOTE - Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per versioni DALI). Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura

) ° g o
dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidita verso il driver o I'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. | valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del R'I u a I'I f'l CaZ'I 0 n e e Rec u e ro
driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
1E378090 - MWFL - JUPITER PRO - Proiettore professionale orientabile a LED gL A ~ : -
SORGENTE - LED Emitter Ra90. Classe di efficienza energetica: F; Potenza nominale: 10,3W; Flusso nominale: 987Im; Indice resa cromatica: 90; CCT nominale: 3000K; Durata utile (L80/B10): >60000h tq +25°C. x ] n 1 l C] o aZl o n a e l a z z a e 0 r n 1

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Versione Multiottica: SP, FL, NFL e MWFL - vano ottico accessibile "no tools" con grado di protezione IP66 anche rimuovendo il frontale. Equipaggiato con lente in PMMA e filtri olografici
intercambiabili con diversi gradi di diffusione per ottenere le diverse aperture disponibili. Ottica: LENTE; Apertura di fascio: SP (15°), SP (24°), FL, MWFL; Rendimento ottico: 70%; Flusso apparecchio: 689Im; Efficienza luminosa:
57Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo e snodo in alluminio con lavorazione CNC anodizzato e verniciato. Rotazione di +360° sul piano orizzontale e di P |AN O N AZ I O N AL E D I RI P RESA E RES I L I E N ZA P N R R MI SS I O N E 5 COMPO N E NTE
180° sul piano verticale. Colore e finitura: Ferrite; Dimensioni: @50; Peso: 0,62Kg; Versione: MULTIOTTICA; Grado di protezione: IP66; Resistenza meccanica: IK08. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Scheda driver resinata

integrata nel prodotto a 24V. Prodotto precablato con 1,5m di cavo a 2 poli 18AWG con dispositivo acquastop integrato. Potenza apparecchio: 12W; Alimentazione: 24Vdc; Classe di isolamento: CLASSE 3; Driver incluso: NO; - -
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Snodo alla base del prodotto dotato di vite con cava esagonale per il puntamento. E' possibile I'installazione del prodotto grazie ai nostri accessori: piastra per montaggio su n n
superficie o picchetto per installazione interrata. Inoltre & possibile installare il prodotto con qualsiasi altro supporto dotato di foro per gambo maschio da G %:. NOTE - Dimmerabile con apposito kit accessorio. Sistema di controllo 2 I NVEST I ME NTO / S U B I NVEST I M E NTO 2 1 R I G E N E RAZ I O N E U R BANA
Casambi disponibile tramite accessorio (solo con dimmer DALLI). Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidita verso il driver o I'apparecchio. °
Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

1E3936DA - DART Medium - Proiettore professionale orientabile a LED
SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza Ra80. Classe di efficienza energetica: C; Potenza nominale: 31W; Flusso nominale: 4963Im; Indice resa cromatica: 80; Rf: 82; Rg: 97; CCT nominale: 3000K; SDCM: 2; Durata utile

30000h tq+25°C: L88/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L81/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Equipaggiato con ottiche di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare. Ottica: RIFLETTORE;
Apertura di fascio: WFL; Rendimento ottico: 84%; Flusso apparecchio: 4169Im; Efficienza luminosa: 126lm/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in
pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di +45° sul piano orizzontale e di 0-120° o 0-20° sul piano verticale. Colore e finitura: Ferrite; Peso: 3,55Kg; Grado di protezione:

IP66; Resistenza meccanica: IK10. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Completo di alimentazione dimmerabile DALI. Precablato con 1,5m di cavo HO7RN-F. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di
emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in
DC. Potenza apparecchio: 33W; Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 1; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a G RU PPO PROG ETTAZION E
garanzia di una luce piu confortevole e sicura; Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. NOTE - Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Adotta
la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidita verso il driver o I'apparecchio. Su richiesta & possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi.
Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - 5 anni. AVWERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore
sostituibile da un professionista.

CS A Corrado Serafini :

1E2497DA - FL - KEPLERO Mini Zoom - Proiettore compatto da incasso orientabile equipaggiato con sorgenti a LED V|a Paolo D|acon0 6, 201 33 Ml|an0

SORGENTE - LED Chip on Board alta efficienza. 2700K-3500K su richiesta. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 12W; Flusso nominale: 1775Im; Indice resa cromatica: 80; Rf: 83; Rg: 96; CCT nominale: 3000K; - H H
SDCM: 2; Durata utile 30000h tq+25°C: L92/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L90/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Sistema ottico ZOOM con possibilita di variazione dell'apertura di fascio. Orientamento tramite Arch. Corrado Serafi ni, Arch. Greta Magnanl, Arch. Roberta Santambroglo
sistema Gimbal fino a 20° sull'asse verticale e 350° sul piano orizzontale con blocco del puntamento a frizione. Ottica: ZOOM,; Apertura di fascio: SP, FL, MWFL, WFL; Rendimento ottico: 46%; Flusso apparecchio: 809Im; Efficienza

luminosa: 60Im/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in pressofusione di alluminio con 3 strati di protezione: anodizzazione, cataforesi e verniciatura di

colore nero. Da completare con anello in acciaio inossidabile rotondo o quadrato, completo di vetro di protezione extra-chiaro o speciale vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali (finitura naturale o copper bronze). Viti Torx MATT EO v E RCELLONI s TU DIO DI ARC HI T ETT URA
antivandalo A4 in acciaio inossidabile. Colore e finitura: Acciaio inossidabile spazzolato / Copper bronze; Peso: 1,2Kg; Grado di protezione: IP66,IP67,IP68; Resistenza meccanica: IK10. CARATTERISTICHE ELETTRICHE -

Collegamento tramite connettori stagni IP68 per cavo HO7RNS-F (max 2x2,5mm?). Versione alimentata a 220-240Vac con driver DALI integrato. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza VIA VOLTURNO 31 20124 MILANO

centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. A -

Potenza apparecchio: 14W; Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 2; Tipo driver / Controllo: DALI; Driver incluso: SI; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia Ar’ch = Matteo Ve rce l lon]’ Ar’ch . Stefano De Feud]s

di una luce piti confortevole e sicura; Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Pozzetto in Nylon accessorio, per installazioni a filo o in sporgenza. Resistente ad un carico statico di 20kN. NOTE - Tutti i corpi illuminanti
devono essere completati con pozzetto di installazione in Nylon e anello decorativo. IP68: il proiettore non pud essere installato permanentemente sott'acqua, ma pudé comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla
profondita di 2 metri (max.24h). Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilita e calpestabilita previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro le rendono idonee all'installazione in "aree
particolari", come spazi fruibili dai bambini. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidita verso il driver o I'apparecchio. Disponibile su

richiesta in versione 110-277Vac. NORMATIVA E CERTIFICAZIONI - ENEC. GARANZIA - 5 anni. AVWVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un
professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista. CO N S U L E NTI

1E4015EL - MRS.BO - Bollard a LED a emissione radiale . H=1mt S P S
SORGENTE - LED Chip on Board Ra80. Ra90 su richiesta. Classe di efficienza energetica: D; Potenza nominale: 17W; Flusso nominale: 2595Im; Indice resa cromatica: 80; Rf: 83; Rg: 96; CCT nominale: 3000K; SDCM: 2; Durata utile 1 1 1 -

30000h tq+25°C: L89/B10; Durata utile 50000h tq+25°C: L84/B10. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE - Riflettore stampato in alluminio anodizzato ad alta riflettanza. Schermo in policarbonato trasparente disposto Stadio Progettl Stratturall a4 = * S .I'.l. StUdlo Proge,ttl, StrUtturah Ing i Andrea Sala
orizzontalmente per garantire assenza di emissioni per angoli superiori a 90° (0 candele sopra I'asse orizzontale). Emissione: 360°; Ottica: RIFLETTORE; Rendimento ottico: 35%; Flusso apparecchio: 915Im; Efficienza luminosa: E S V]a Melchlorre G[O]a 64 5 20] 25 M]]ano

46lm/W; Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1. CARATTERISTICHE MECCANICHE - Corpo in estruso di alluminio con trattamento di cataforesi e verniciato a polvere, finitura ferrite. Testa ottica in alluminio
pressofuso anodizzato. Colore e finitura: Ferrite; Dimensioni: @ 160mm; Peso: 1,24Kg; Grado di protezione: IP66; Resistenza meccanica: IK10. CARATTERISTICHE ELETTRICHE - Alimentazione integrata nella versione elettronica.

Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto i i ici il - i i
rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Potenza apparecchio: 20W; Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; Classe di isolamento: CLASSE 2; Tipo driver / Controllo: ELETTRONICO; Driver lmplantl EIettrICI e Meccanlc' P l ) G Ianluca Terrenl
incluso: Sl; SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce piu confortevole e sicura; Temperatura ambiente: -25°C / +35°C. INSTALLAZIONE - Sistema di aggancio della testa ottica a via CerO nVa”aZ|0ne 73, Trezzano S/N (M |)

baionetta. Disponibili tre diverse altezze del palo - 371, 771, 971mm. Da completare, infine, con sistema di ancoraggio in acciaio inox, disponibile nella doppia versione con piastra a scomparsa o a superficie per installazione mediante
tasselli. Ad entrambi gli agganci & possibile abbinare zanche accessorie per l'installazione in calcestruzzo. NOTE - Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura N . 5 - =
gel dr!veArVi?;gg:ét;\‘Iizrgita:do al mahssimo il rischio di risalita di urrlwidit/é_v_ell'so I'a;f:}parecchig. Su richliesta e po(ssilbiliégt)topor_re _e;jlch; la testafoniqa a trattAaImento di cataforee‘:t_?izponibile sf-.u richiesta in versione 110-277Vac. GARANZIA - TeCr'“CO ACUSt|CO Dott G|an | uca M |da||
anni. - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista. . R
via R. Sanzio 3 Almenno S.Salvatore (BG)
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