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STATO DI PROGETTO - DETTAGLI

IMPERMEABILIZZAZIONE
Impermeabilizzazione liquida continua ad altissima elasticità applicata a pennello o 
rullo; sigillatura protettiva estesa al colletto di fondazione e alla piastra di base della 
struttura metallica (linea blu); giunto di ripresa e raccordo di estremità eseguito 
mediante sormonto strutturale armato con tessuto non tessuto o rete in fibra di 
vetro (linea rossa) per la cucitura ermetica sulla soletta in cemento armato 
esistente, finalizzato a garantire la perfetta continuità geometrica e a prevenire 
infiltrazioni d'acqua sotto-guaina

IMPERMEABILIZZAZIONE
Impermeabilizzazione liquida continua ad 
altissima elasticità applicata a pennello o 
rullo; sigillatura protettiva estesa al colletto di 
fondazione e alla piastra di base della 
struttura metallica (linea blu); giunto di ripresa 
e raccordo di estremità eseguito mediante 
sormonto strutturale armato con tessuto non 
tessuto o rete in fibra di vetro (linea rossa) 
per la cucitura ermetica sulla soletta in 
cemento armato esistente, finalizzato a 
garantire la perfetta continuità geometrica e a 
prevenire infiltrazioni d'acqua sotto-guaina

DETTAGLIO TIPOLOGICO - BORDO CON ZONA TERRAPIENO "POMPA FONTANA"
SCALA 1:10

DETTAGLIO TIPOLOGICO - BORDO PERIMETRALE CON PIAZZA
SCALA 1:10

PIAZZA ESISTENTE
Demolizione parziale e successivo ripristino della pavimentazione e dei 
sottofondi limitrofi all'impronta della nuova pensilina, finalizzati alla 
realizzazione dei getti di fondazione, all'ancoraggio delle piastre strutturali 
in acciaio e alla successiva posa dei giunti di raccordo idonei a garantire la 
continuità superficiale e la perfetta tenuta idrica della piazza

PLUVIALE
Nuovo pluviale a servizio della copertura 
della pensilina, scarico a perdere nel 
terrapieno.

SCOSSALINA METALLICA
Nuova scossalina metallica a raccordo del muro di contenimento diella zona 
"pompa fontana"; riempimento del giunto tra la facciata continua e il muro con 
opportuno materiale deformabile riempitivo. Sigillatura, comprensivo delle 
sigillature verticali sul fronte e sul retro.

CORDOLO IN C.A.
(vedi tavola strutturale per 
ulteriori dettagli)

CORDOLO IN C.A.
(Vedi dettagli sulla tavola 
delle strutture)

STRUTTURA PORTANTE
Telaio in acciaio strutturale 
con montanti e travi in HEB 
260 in acciaio S275
(vedi tavola strutturale per 
ulteriori dettagli)

STRUTTURA PORTANTE
Telaio in acciaio strutturale 
con montanti e travi in HEB 
260 in acciaio S275
(vedi tavola strutturale per 
ulteriori dettagli)

PAVIMENTAZIONE INTERNA
Stratigrafia composta da:
Vespaio
Massetto alleggerito
FInitura

NUOVO MURO 
Nuovo muro in c.a. e rivestito dal "lato piazza" con mattone facciavista 
dello stesso tipo di quelli della piazza odierna.

PROFILO DI FINITURA IN ACCIAIO CORTEN (STABILIZZATO)
L'utilizzo dell'acciaio autopatinabile Corten o in alternativa acciaio 
verniciato tipo Corten, risponde alla volontà di inserire l'opera nel 
contesto d'intervento attraverso un linguaggio materico contemporaneo 
ma fortemente integrato. Grazie alle sue tonalità calde e 
cromaticamente affini alle terre e ai materiali tradizionali locali, l'opera 
instaura un dialogo armonioso e non contrastante con il paesaggio 
storico circostante.

SISTEMA A FACCIATA CONTINUA
con montanti e traversi in profilati di acciaio ad alta resistenza; 
orditura metallica con finitura superficiale in acciaio Corten 
stabilizzato o verniciatura a polveri poliesteri ad effetto Corten ad 
elevata durabilità agli agenti atmosferici; specchiature cieche isolate 
con finitura Corten/verniciate tipo Corten e specchiature vetrate con 
vetri selettivi basso-emissivi ad alto controllo solare per il 
contenimento dell'apporto termico estivo; sigillature perimetrali con 
membrane ad alta tenuta idrica e all'aria, elementi di fissaggio e 
staffaggi a scomparsa in acciaio inox
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SEZIONE - SCHEMA TIPOLOGICO IMPERMEABILIZZAZIONI
SCALA 1:50

RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE 
VANO ASCENSORE
Opere di risanamento e impermeabilizzazione 
interna del vano ascensore in controspinta; 
bloccaggio preventivo delle infiltrazioni d'acqua 
attive mediante iniezione localizzata nei giunti e 
nelle fessurazioni di resine poliuretaniche 
idroreattive ad alta espansione; successiva 
idropulitura delle superfici, asportazione delle 
parti di calcestruzzo ammalorate, passivazione 
dei ferri d'armatura affioranti e ripristino 
volumetrico con malta cementizia tixotropica 
strutturale a ritiro compensato; applicazione finale 
sull'intera superficie interna del vano di 
rivestimento impermeabilizzante continuo a base 
di malta cementizia osmotica idonea a resistere a 
forti pressioni idrauliche negative (controspinta)

Impermeabilizzazione condotti/forometrie
Opportuna sigillatura tra i condotti e le forometrie 
sulla pavimentazione

RILIEVO FOTOGRAFICO
Stato di fatto - Ammaloramenti

RILIEVO FOTOGRAFICO
Stato di fatto - Ammaloramenti

Infiltrazione attiva

IMPERMEABILIZZAZIONE
Schema tipologico di 
impermeabilizzazione liquida continua 
ad altissima elasticità applicata a 
pennello o rullo (vedi anche dettagli 
tipologici).

SEZIONE - SCHEMA TIPOLOGICO IMPERMEABILIZZAZIONI
SCALA 1:100

Risanamento conservativo delle murature 
ammalorate mediante completa rimozione 
dell'intonaco degradato dall'umidità e dalle 
efflorescenze saline, lavaggio a pressione dei 
supporti, applicazione di specifico trattamento 
antisale e successivo rifacimento del 
paramento con intonaco risanante 
macroporoso ad alta traspirabilità, finalizzato a 
garantire la salubrità delle pareti e la durabilità 
delle finiture nel tempo


